
NX-食品级抗静电PU粉料管（FDA无塑化剂）

内外层：抗静电(R≦10 Ω)耐水解聚醚聚氨酯（

FDA无塑化剂）                                    

增强层：高强不锈钢螺旋钢丝                                    

工作温度：-40℃ 到 +90℃ （短时间125℃，

长时间高温会降低软管寿命）

永久抗静电聚醚型聚氨酯材质（R≦10 Ω)，不锈钢丝螺旋加强。非螺旋处壁厚恒定为0.9毫米。内壁平滑机械特性及
真空性能卓越，柔韧，易弯曲，抗菌， 抗水解，抗老化，耐臭氧，耐紫外线，耐候性、耐多种化学品。不含卤素，
不含邻苯二甲酸盐。软管两端螺旋钢丝接地可排静电。                       

德璐氏工业 DELOX INDUSTRY
免费热线：400-928-6878  网址：www.delox.com.cn

特点： 应用领域： 软管认证：

* 食品级材料
* 不含塑化剂和卤素
* 耐化学品
* 透明度高
* 不易老化
* 柔软灵活
* 内壁光滑易清洗
* 永久抗静电

* 食品颗粒
* 药品颗粒
* 奶粉
* 糖粒
* 咖啡豆和粉
* 谷物
* 药丸
* 食品机械
* 制药机械
* 自动机械

• FDA 
• GB4806食品接触材料
• GB31604无塑化剂  
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